
Zaniemyśl, 07.11.2023 r 

SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ 

Uczestnicy: 

Wykonawcy - osoby reprezentujące Wykonawców otrzymały potwierdzenie uczestnictwa w wizji 

lokalnej. 

Przedstawiciele Zamawiającego: Damian Ławniczak, Dawid Szkudlarek, Piotr Szczepaniak 

W dniu 07.11.2023 r. o godz. 10:00, na terenie Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego przy ul. 

Nawrowskiego 2 w Zaniemyślu (parking pomiędzy budynkiem „Stołówka” a „Edwardem” i „Krystyną”) 

zebrali się przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia 

dotyczącego: 

zakupu, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną dokumentacją 

techniczną uzgodnioną z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na 3 

budynkach wchodzących w skład kompleksu Ośrodka Charytatywno-Wypoczynkowego 

„Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu o mocy 39,77 kWp każda w ramach przedsięwzięcia z zakresu 

efektywności energetycznej i ochrony powietrza finansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

celem przeprowadzenia wizji lokalnej, zwanej także w dalszej części niniejszego protokołu „spotkaniem”. 

W pierwszej części spotkania w stołówce przedstawiciel Zamawiającego poinformował o zakresie 

przedmiotu zamówienia tj. o szczegółach instalacji fotowoltaicznej, minimalnej mocy jednostkowej 

modułu, technologii, koloru modułów, falowniku z dostępem do sieci, rodzaju pokrycia dachowego. 

 

1. Tutaj pojawiło się pytanie: Czy na dachach jest instalacja odgromowa?  

Odpowiedź: Tak, dachy są wyposażone w instalację odgromową. 

2. Kolejne pytanie: Czy budynki posiadają agregaty prądotwórcze?  

Odpowiedź: Nie 

3. Kolejne pytanie: Dlaczego w stołówce Zamawiający chce, aby na budynku „Stołówki” 

zamontować optymalizatory do każdego modułu paneli fotowoltaicznych?  

Odpowiedź: W ten sposób chcemy uniknąć utraty mocy poprzez zacienienie paneli, które może 

wystąpić na tym dachu.  

4. Kolejne pytanie: Co należy rozumieć przez „czas reakcji”?  

Odpowiedź: Czyli czas jaki upływa od momentu zgłoszenia awarii do momentu przedstawienia przez 

wykonawcę diagnozy i planu naprawy usterki. 

5. Kolejne pytanie: W jaki sposób ma zostać poprowadzone zasilanie do instalacji 

fotowoltaicznej po elewacji? 

Odpowiedź: Wewnątrz elewacji (bruzda) wykończona na równo.  

6. Kolejne pytanie: Czy serwis gwarancyjny musi odbywać się na terenie Polski? 



Odpowiedź: Nie, ważne jest, aby uprawnienie wynikające z gwarancji można było zrealizować z 

terenu Polski. 

7. Kolejne pytanie: Czy będzie możliwość zwiezienia wcześniej materiałów? 

Odpowiedź: Tak, można będzie składować materiały na terenie Ośrodka.  

8. Kolejne pytanie: Czy zamawiający wymaga wpłacenia wadium lub jakiegoś innego 

zabezpieczenia gotówkowego?  

Odpowiedź: Nie. 

9. Kolejne pytanie: Czy płatność za instalację będzie dokonana w częściach? Czy jest 

przewidziana zaliczka? 

Odpowiedź: Płatność za wykonaną instalację będzie dokonana jednorazowo, zgodnie z umową. 

Zamawiający nie przewiduje zapłaty zaliczki. 

10. Kolejne pytanie: Czy falownik powinien posiadać swój wyświetlacz? Czy wystarczy podgląd 

w aplikacji?  

Odpowiedź: Wystarczy podgląd w aplikacji. Falownik nie musi posiadać własnego wyświetlacza. 

11. Kolejne pytanie: Jaki należy przedstawić dowód na bycie autoryzowanym instalatorem? 

Odpowiedź: Należy przekazać certyfikat lub inny dokument od autoryzowanego dystrybutora lub 

producenta, który poświadczy, że posiada się status autoryzowanego instalatora oferowanych 

komponentów. 

12. Kolejne pytanie: W referencjach należy wskazać wykonane inwestycje o wartości min. 

152000zł. Czy jest to kwota netto czy brutto? 

Odpowiedź: Wszystkie kwoty podane w ogłoszeniu oraz projektowanych warunkach umowy są 

kwotami netto. I kwotę netto należy wskazać też w referencjach oraz w ofercie. 

13. Kolejne pytanie: Czy instalator musi posiadać wszystkie wymienione uprawnia?  

Odpowiedź: Nie, wystarczy tylko jedno. Szczegóły zostały umieszczone na naszej stronie internetowej?  

14. Kolejne pytanie: Czy jest możliwość przejścia szybami wentylacyjnymi?  

Odpowiedź: Nie, kominiarz nie wyraził takiej zgody.  

15. Kolejne pytanie: Czy instalacje mają być połączone/zintegrowane z wyłącznikiem ppoż. 

istniejącym w budynku?   

Odpowiedź: Decyzję o tym podjąć musi rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, z którym 

uzgodnią Państwo projekt instalacji. Bez projektu i przedstawienia schematu podłączenia i 

zabezpieczenia tej instalacji ekspert nie chciał się wypowiedzieć.  

16. Kolejne pytanie: Co należy rozumieć przez „czas reakcji”?  

Odpowiedź: Czyli czas jaki upływa od momentu zgłoszenia awarii do momentu przedstawienia przez 

wykonawcę diagnozy i planu naprawy usterki 

17. Kolejne pytanie: Czy posiadają Państwo rysunki techniczne dachów? 



Odpowiedź: Niestety nie posiadamy pełnych rysunków dachów, projekty które mamy są integralną 

częścią tego protokołu i zostały zamieszczone poniżej.  

18. Kolejne pytanie: Czy instalacja w związku z dofinansowanie z WFOŚiGW musi być wykonana 

w tym roku?  

Odpowiedź: Takie są założenia. Na samym początku bardzo szybko będziemy potrzebowali 

uzgodnioną dokumentację ppoż. najlepiej maksymalnie wciągu 14 dni od podpisania umowy. Co do 

terminu zakończenia, możliwe, że będzie można go przesunąć. Szczegółowe informację znajdą 

Państwo na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.  

 

Następnie oferentom pokazano miejsca, gdzie znajdują się główne rozdzielnie na każdy budynek oraz 

wskazano potencjalne miejsca na falowniki. Dokładne miejsce zostanie wybrane z zwycięskim 

oferentem. 

1. Budynek Stołówki – falownik w pomieszczeniu przy rozdzielni prądowej lub pod schodami. 

2. Budynek Edward – falownik na klatce schodowej wewnątrz budynku lub pod małym skośnym 

dachem 

3. Budynek Krystyna – falownik w pomieszczeniu technicznym lub pod małym skośnym 

dachem. 

Oferenci obejrzeli też 1 z 3 trzech PPE znajdujący się w granicy działki. Do pozostałych dwóch nie 

można było się dostać z powodu braku kluczy.  

Oferenci zostali poinformowani, że do budynków Krystyna i Edward podłączenie z PPE do rozdzielni 

jest za pomocą kabla zasilającego 5x120.  

 

Wizja została zakończona.   
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